KO SkiPly birch

Tenka biezova preklizka pro nejriznéjsi pouziti

KoskiPly je pevna, ale pruzna pieklizka s

ktizovym vrstvenim dyh, vyrobend z brezové

dyhy s kvalitni bfezovou kryci dyhou bez

sukd. Vrchni plocha mtize byt ponechana

v pfirodni uprave nebo se mize lakovat,

voskovat anebo namofit.

Vyhody

stejnorody povrch stale vysoké kvality
odolnost a vynikajici pruznost

lehkost a ozdobnost

jednoduchost strojni vyroby a
povrchové tpravy

bez vad a zapachu

Preklizku KoskiPly 1ze pouZzivat v interéru
i exteriéru. Je tak pruzna, ze 1,5 mm tlustou
preklizku Ize ohnout o 180 stupnu, coz
znaéné rozsifuje moznosti designu.

MozZnosti vyuZziti:

*  kuchynské skrinky, dverni zrcadla
e délici stény a prepazky

e dily nabytku

*  zvukoizola¢ni konstrukce
e hracky, suvenyry, karty

*  modely

*  hudebni nastroje

e soucasti interiéru

* sedla

*  hokejky
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KOSKIPLY BIRCH
TECHNICKE UDAJE

Zaklad preklizky
Dyha z finské bfizy

Zpusob lepeni
Vnéjsi strana standardni
Vnitfni strana na prani

Jakosti

Preklizka z loupané brezové dyhy
standardni kvality AB/B pro nabytkarsky
primysl, beze spoju.

Na pfani Ize dodat pfeklizky s jinymi
jakostmi povrchové Upravy, véetné jakosti
GL1 a GL2.

Tloustka

0,4 mm 3 vrstev
0,6 mm 3 vrstev
0,8 mm 3 vrstev
1,0 mm 3 vrstev
1,5 mm 3 vrstev
2,0 mm 4 vrstev
2,5 mm 5 vrstev
3,0 mm 6 vrstev
3,5 mm 7 vrstev
4,0 mm 8 vrstev
4,5 mm 9 vrstev
5,0 mm 10 vrstev
Na prani Ize dodat preklizku jiné tloustky a
provedeni

Rozméry

1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm
2400 x 1200 mm

Max. rozmér preklizky z dyhy 0,4 mm — 1,0
mm ve 3 vrstvach je 1550 x 1550 mm.

Na prani Ize dodat preklizky jinych
rozméra.
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FINNLINE spal. s.r.o.

Holzova 127, 628 00 Brno

Tel. +420 602 743 920

Email: info@finnline.cz, http://www.finnline.cz/koskisen.html

Hmotnost
PFiblizné 700 kg/m3

Baleni

Tloustka ks / balik
0,4 mm 25 ks
0,6 mm 25 ks
0,8 mm 50 ks
1,0 mm 100 ks
1,5 mm 100 ks
2,0 mm 100 ks
2,5 mm 100 ks
3,0 mm 50 ks
3,5 mm 50 ks
4.5 mm 50 ks
5,0 mm 50 ks

Na prani Ize dodat pfeklizku tlustou 5,5
mm nebo vice. Jedna paleta obsahuje 4 —
6 balika.

Certifikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC ST 2002:2010 and PEFC
2001:2008

Tyto informace se poskytuji jako voditko a bez
zaruky, i kdyz se zakladaji na rozsahlém testovani.
Vyhrazujeme si proto pravo zmény specifikaci bez
predchoziho upozornéni. Za jakékoliv vady vzniklé
z jinych divoda nez prokazatelné vinou dodavatele
odpovida zakaznik. VySe naroku na odSkodnéni je
vzdy omezena hodnotou defektniho zbozi.
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