KoskiFlex

Tenka a pruzna biezova preklizka

KoskiFlex je pevna biezova pieklizka,
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najit. Diky svym unikatnim vlastnostem

tato preklizka miize byt vyuzita i pro ty
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obaly.

Vyhody

pruznost a ohebnost

pevnost a odolnost

rovny povrch bez suki
jednoduchost opracovani
jednoduchost natirani, voskovani a
lakovani

dobré lepici vlastnosti

vodovzdorné a tepluodolné klizeni
ekologi¢nost

KoskiFlex je pevna a pruzna biezova

preklizka s krasn¢ upravenym hladkym
povrchem. Tuto pteklizku lze jednoduse
obrabét pomoci vsech standardnich
dievoobrabécich strojii, uméleckych nastrojti
a nastroju na vyrobu modelt. KoskiFlex je
taky ekologickou volbou, protoze se vyrabi z
obnovitelnych finskych lesnich plantazi.

MozZnosti vyuZiti:

e soucasti interiéru

e svitidla, nabytek

* suvenyry a ozdobné prvky

*  modely, hracky

e darkové karty, magnetické karty,
pohlednice

e darkové a luxusni obaly

e pouzdro na vino

o etikety a Stitky
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KOSKIFLEX
TECHNICKE UDAJE

Zaklad preklizky
Dyha z finské bFizy

Zpusob lepeni

lepici folie, zakladnim materialem, kterého
je dlouhovlaknita celuléza, obsahujici
vlakna a pojiva

Jakosti

Preklizka z loupané brezové dyhy stand-
ardni kvality AB/AB pro nabytkarsky
pramysl, beze spoju.

Jiné jakosti povrchové Upravy Ize dodat na
prani.

Tloustka

0,4 mm 2 vrstvy

0,4 mm 3 vrstvy

0,6 mm 3 vrstvy

0,8 mm 3 vrstvy

1,0 mm 3 vrstvy

1,5 mm 3 vrstvy

2,0 mm 4 vrstvy

2,5 mm 5 vrstev

Na prFani Ize dodat preklizku jiné struktury
nebo s jinou Upravou

Rozméry
1200 x 1200 mm
1450 x 1450 mm
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Hmotnost
PFiblizné 700 kg/m3

Baleni

Tloustkaks / balik

0,4 mm 25 ks
0,6 mm 25 ks
0,8 mm 50 ks
1,0 mm 100 ks
1,5 mm 100 ks
2,0 mm 100 ks
2,5 mm 100 ks
Certifikaty

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC ST 2002:2010 and PEFC
2001:2008

Tyto informace se poskytuji jako voditko a bez zaruky,

i kdyz se zakladaji na rozsahlém testovani. Vyhrazuje-
me si proto pravo zmény specifikaci bez pfedchoziho
upozornéni. Za jakékoliv vady vzniklé z jinych divodu
nez prokazatelné vinou dodavatele odpovida zakaznik.
VySe naroku na odSkodnéni je vzdy omezena hodnotou
defektniho zbozi.
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