Srovnani s limitnimi hodnotami podle CSN EN 1SO 17225-3:

Analyticky ukazatel Znacka Jednotka irggrrg:; Znackd CSN EN 18O 17225-3
tf. vlastnosti A1

Plivod a zdroj 1.4.3
Délka L4 [mm] 305
Primér, tvar Lo, La [mm] 85
Tvar [mm] 1
Obsah vody Mar [% hmot.] 7,35 M12 <12
Vyhievnost v plv. stavu [MJ.kg"] 17,22 Q15.5 2155
Obsah popela’ A [% hmot.] 0,56 A1.0 <1,0
Obsah dusiku’ Wi [% hmot.] 0,02 NO.3 <0,3
Obsah siry”’ Ws [% hmot.] 0,002 S0.04 <0,04
Obsah chloru’ Wi [% hmot.] 0,013 Cl0.02 <0,02
Arsen®” Was [mg.kg™'] < 0,50 <1
Kadmium® ’ Weg [mg.kg™] 0,31 <0,5
Chrom "’ We, [mg.kg™'] < 1,50 <10
Méd”’ Wey [mg.kg™] 0,39 <10
Niki ™~ Whi [mg.kg™] < 1,00 <10
Olovo’ Wpp [mg.kg™'] < 2,50 <10
Zinek ’ Wzn [mg.kg™'] 13,2 <100
Rtut Whyg [mg.kg™] 0,003 <0,1
Hustota &astic DE [kg.m™] 1,13 DE1.0 >1,0

*) v bezvodém stavu

PoZadavky na kvalitu vylisk( z biomasy podle § 2 pism. a) vyhlasky 415/2012 s platnosti od 1.1.2014:

Limitni hodnoty dle celkového jmenovitého pfikonu Namérené
Kvalitativni ukazatel Jednotka uréeného spalovaciho stacionarniho zdroje hodnoty
<0,3 MW >0,3-5 MW

Voda % hm. <15 <20 7,35
Kvalitativni ukazatel v bezvodém stavu
Vyhrevnost MJ.kg™ > 15 >13 18,78
Obsah popela % hm. <10 <25 0,56
Obsah chléru a jeho -1
El5usonin mg.kg < 10000 < 10000 130
Obsah arsenu a jeho -1
slougenin mg.kg <5 <10 <0,50
Obsah kadmia a jeho -
SloaBanin mg.kg <1,05 <15 0,31
Obsah rtuti a jeho -1
SIstaHin mg.kg <0,05 < 0,05 0,003
Obsah olova a jeho -
El60SEHI mg.kg <10,0 <10,0 < 2,50
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